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Pionki, dnia 16-09-2020r.

Odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania

Dotyczy:
postepowania nr SPZZ0Z-ZP-36/2020 o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania

ofertowego pn.: Zakup sprzetu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw Opieki

Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Aparat do ultradzwiekéw z bezobstugowa glowica, zadanie nr 2: Szyna do
¢wiczen stawu kolanowego.

Tres¢ pytan i odpowiedzi:

dot. czesci I - szyna do ¢wiczen stawu kolanowego (1szt.)

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy dopusci szyne CPM o nastepujacych parametrach:

szyna z ukladem kinematycznym gwarantujacym zgodny fizjologicznie ruch konczyny dla dorostych i dzieci z
zakresem wymiaréw uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25 do 57 cm (dlugosé konczyny dolnej od 56 cm do 106
c¢m) i wzrostem 120 cm - 205 cm, wadze pacjenta do 150 kg

oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami diugosci uda i podudzia, regulowana pozycja opar¢ uda,
podudzia i stopy za pomoca bloczkéw zaciskowych; oparcia konczyny wykonane z elastycznego tworzywa z
certyfikatem biokompatybilnosci w pelni dezynfekowalne srodkami bez koniecznosci rozcieficzania

zakres ruchu w stawie biodrowym prostowanie/zginanie 0° - 115°

zakres ruchu w stawie kolanowym prostowanie/zginanie -10° - 0° - 120°

regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczed, a w
zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem mozliwosci aktywnego ruchu rezystancyjnego i
Cwiczen izometrycznych

automatyczne poszerzenie zakresu ruchu, kontrolowane zmiang predkosci i regulacja sity oddzialywania; program
rozgrzewki (rozluznienie spastycznosci), programy ¢wiczer: oscylacja, stretching, elektrostymulacja, relaksacja
mozliwos¢ kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmiang kierunku w dowolnym punkcie
ustawionego zakresu w 25 poziomach sity oddzialywania

regulacja predko$ci okre$lona w skali od 5% do 100% co 5% w 20 poziomach (szybko$¢ okre§lona 5%
odpowiada ruchowi szyny ok. 32°/min., a 100% ok. 230°/min.

automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy; stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy
nastawionych katach granicznych

kontrola wszystkich parametréw za pomocg pilota sterujacego z blokadq przed przypadkowa zmiang parametrow
z obshugq intuicyjna z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i
programow terapii na niedotykowym podéwietlanym wyswietlaczu LCD-TFT 320x240 pikseli, 2,57, z regulacja
kontrastu

karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta min. 5 szt. z mozliwo$cia przeniesienia wynikow
terapeutycznych do PC
dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wynikéw éwiczen w formie graficznej dla prostowania i zginania

mozliwo$¢  zsynchronizowanej elektrostymulacji EMS 2 kanatowej (po  zakupie dedykowanego
elektrostymulatora)

wymiary 97 cm x 36 cm x 23 cm
aparat zgodny z normgq IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilnosci elektromagn.; masa 11 kg

zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz, przewodem zasilajacym bezposrednim bez . zastosowania
dodatkowych zasilaczy i przewodéw, klasa ochronnosci I

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 2

Czy, w celu optymalizacji i zwigkszenia efektywnosci procesu rehabilitacji:

a. szyna do ¢wiczen stawu kolanowego ma by¢ wyposazona w gniazdo do podlaczenia dedykowanego
zsynchronizowanego 2 kanatowego elektrostymulatora EMS?

b. szyna do ¢wiczen stawu kolanowego ma byé wyposazona w gniazdo do podlaczenia
zsynchronizowanego 2 kanalowego elektrostymulatora EMS wraz z odpowiednim elektrostymulatorem
w komplecie?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 3

Czy ze wzgledu na fakt, iz szyna do éwiczen stawu kolanowego jest urzadzeniem elektrycznym majacym
bezposredni kontakt z koficzyng pacjenta, ma posiadaé klase ochronnoéci II — zabezpieczajaca przed porazeniem
elektrycznym bezposrednim i posrednim?

Odpowiedz: Tak.

podpis kierownika zamawiajqcego
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