W związku z wyposażaniem Szpitala Rejonowego w Pionkach zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wyszczególniony poniżej sprzęt w celu kosztorysowania wartości zamówienia.

Oferta powinna:

· zostać przesłana za pomocą poniższego formularza

· zawierać ceny brutto – z podatkiem VAT i  z dostawą do siedziby Zamawiającego w Pionkach

· zostać przesłana za pomocą email na adres spzzoz@spzzozpionki.pl lub w formie papierowej na adres SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki

· zostać przesłana do dnia 6 września 2023 r. do godz. 12:00.
Formularz oferty:











…………………………..











miejscowość, data

………………………………………

……………………………………….

……………………………………….


dane firmy

	Lp.
	Urządzenie
	ilość
	Oferowany model
	Cena brutto za 1 szt
	Wartość

(ilość * cena brutto)

	1
	Telefon VOiP z licencją – typ 1
	18
	
	
	

	2
	Telefon VOiP z licencją – typ 2
	3
	
	
	

	3
	Licencja do centrali 
	1
	
	
	

	4
	Komputer TYP II (laboratorium) z monitorem
	6
	
	
	

	5
	Drukarki (laboratorium)
	5
	
	
	

	6
	LAPTOP typ I 
	2
	
	
	

	7
	LAPTOP – typ II
	3
	
	
	

	8
	Komputery stacjonarne AiO
	14
	
	
	

	9
	DRUKARKI/URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE
	9
	
	
	

	10
	KSERO
	2
	
	
	

	11
	UPS
	10
	
	
	

	12
	Dysk SSD – typ 1
	14
	
	
	

	13
	Dysk SSD – typ 2
	4
	
	
	

	14
	Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy
	2
	
	
	

	15
	Duplikator płyt
	1
	
	
	

	16
	Projektor + ekran
	2
	
	
	

	17
	NISZCZARKA
	5
	
	
	

	18
	PAKIET BIUROWY
	8
	
	
	

	19
	Licencja do modułu Apteki
	2
	
	
	

	RAZEM
	










………………………………………










Pieczęć i podpis

SPECYFIKACJA SPRZĘTU
Wykaz sprzętu

Telefon VOiP z licencją – typ 1 – 18 szt
4
Telefon VOiP z licencją – typ 2 – 3 szt
5
Licencja do centrali – 1 szt
6
Komputer TYP II (laboratorium) z monitorem 6 szt
7
Drukarki (laboratorium) 5 szt
10
LAPTOP typ I – 2 szt
11
LAPTOP – typ II – 3 szt
14
Komputery stacjonarne AiO – 14 szt
17
DRUKARKI/URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE – 9 szt
20
KSERO – 2 szt
21
UPS – 10 szt
22
Dysk SSD – typ 1 – 14 szt
23
Dysk SSD – typ 2 – 4 szt
24
Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy – 2 szt
25
Duplikator płyt – 1 szt.
26
Projektor + ekran – 2 szt.
27
NISZCZARKA – 5 szt
28
PAKIET BIUROWY – 8 szt
29
Licencja do modułu Apteki – 2 szt
30


Telefon VOiP z licencją – typ 1 – 18 szt
	Podłączenie
	Analogowe i VOiP

	Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)
	 tak

	Rodzaj
	bezprzewodowy

	Wyświetlacz LCD
	tak

	Tryb głośnomówiący
	 tak

	Menu w języku polskim
	 tak

	Liczba słuchawek w komplecie
	 1

	Książka adresowa
	tak

	Porty sieciowe
	1 szt 10/100 Mb

	Możliwość montażu na ścianie 
	tak

	WYPOSAŻENIE
	

	Licencja bezterminowa VOiP do centrali SLICAN
	tak

	GWARANCJA 
	24 m-ce

	Kable
	Zasilający -1 szt., 

patchcord kat 6 – 1,8m – 1 szt.,  

adapter sieciowy RJ45 – 2 szt.

	DODATKOWE USŁUGI: 
	Podłączenie do istniejącej infrastruktury telefonicznej i konfiguracja z centralą SLICAN.

	DODATKOWE INFORMACJE: 
	w celu podłączenia do działającej CENTRALI może być wymagany kontakt z firmą serwisującą centrale tj:

"DIAL" SPÓŁKA CYWILNA

ul. Heleny Marusarzówny 5

26-615 Radom

NIP: 7960011621

www.dial.radom.pl

Tel.: 483400900

Fax: 483400901

dial@dial.radom.pl


Telefon VOiP z licencją – typ 2 – 3 szt
	Podłączenie
	Analogowe i VOiP

	Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)
	 tak

	Rodzaj
	przewodowy

	Wyświetlacz LCD
	tak

	Tryb głośnomówiący
	 tak

	Menu w języku polskim
	 tak

	Liczba słuchawek w komplecie
	 1

	Programowalne przyciski
	8

	Możliwość dołączenia konsoli rozszerzającej przyciski programowalne
	tak

	Książka adresowa
	tak

	Porty sieciowe
	2 szt 10/100 Mb

	Możliwość montażu na ścianie 
	tak

	WYPOSAŻENIE
	

	Licencja bezterminowa VOiP do centrali SLICAN
	tak

	GWARANCJA 
	24 m-ce

	Kable
	Zasilający -1 szt., 

patchcord kat 6 – 1,8m – 1 szt., 

adapter sieciowy RJ45 – 2 szt.

	DODATKOWE USŁUGI: 
	Podłączenie do istniejącej infrastruktury telefonicznej i konfiguracja z centralą SLICAN.

	DODATKOWE INFORMACJE: 
	w celu podłączenia do działającej CENTRALI może być wymagany kontakt z firmą serwisującą centrale tj:

"DIAL" SPÓŁKA CYWILNA

ul. Heleny Marusarzówny 5

26-615 Radom

NIP: 7960011621

www.dial.radom.pl

Tel.: 483400900

Fax: 483400901

dial@dial.radom.pl


Licencja do centrali – 1 szt
	Licencja
	Bezterminowa licencja do połączenia centrali NCP cm300p base 100 do obecnie użytkowanych central IPL i CCT

	DODATKOWE INFORMACJE: 
	w celu podłączenia do działającej CENTRALI może być wymagany kontakt z firmą serwisującą centrale tj:

"DIAL" SPÓŁKA CYWILNA

ul. Heleny Marusarzówny 5

26-615 Radom

NIP: 7960011621

www.dial.radom.pl

Tel.: 483400900

Fax: 483400901

dial@dial.radom.pl


Komputer TYP II (laboratorium) z monitorem 6 szt

	Gwarancja: 
	2 lata 

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15600 punktów znajdujący się na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	Złącza karty graficznej: 
	1 x HDMI

	Pamięć RAM: 
	16 GB

	Dysk twardy
	

	Typ dysku:
	SSD

	Pojemność dysku:
	512 GB

W przypadku awarii dysk pozostaje u Zamawiającego

	Oprogramowanie
	

	System operacyjny: 
	Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

· Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 4.5 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających aktualnie u Zamawiającego. 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

· Udostępnianie modemu. 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

· Możliwość przywracania plików systemowych.  System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

· Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit. 

· Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. 

· Zainstalowane oprogramowanie powinno być w najnowszej wersji systemu w dniu dostarczenia sprzętu. 
· System operacyjny musi umożliwiać podłączenie do Active Directory 

· System operacyjny musi umożliwiać instalacje oprogramowania do obliczania i przesyłania składek ZUS oraz do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS wskazany przez ZUS.

	Płyta główna
	

	Złącza: 
	4 x COM – może być dostarczone jako dodatkowy sprzęt podłączony do komputera

1 x Display Port

1 x HDMI

1 x PS/2

1 x RJ45

1 x VGA

2 x USB 3.2 Gen 1

4 x USB

Audio

	Akcesoria w komplecie:
	klawiatura, mysz, kamera

	Szyfrowanie:
	 TPM 2.0

	Monitor
	

	Przekątna ekranu:
	23 cale

	Rozdzielczość:
	1920 x 1080

	Powłoka ekranu:
	antyrefleksyjna

	Głośniki
	tak


Drukarki (laboratorium) 5 szt 

	Technologia drukowania
	Cyfrowa technologia elektrofotograficzna drukowania monochromatycznego LED

	Szybkość drukowania
	A4 40 str./min.

	Czas do uzyskania pierwszej kopii
	około 4,5 s

	Czas nagrzewania
	17 sekund

	Czcionki rastrowe
	Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach

	Kody paskowe
	10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR

	Interfejsy
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed)
(Opcjonalnie) Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11a/b/g/n)

	Język drukarki
	Emulacja PostScript 3, emulacja PCL 5e, emulacja PCL 6 (XL), emulacja XPS, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja PDF v1.7

	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Windows 10, 11, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

	Pojemność papieru
	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2
Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80 g/m2

	Formaty papieru
	Podajnik 1: A4, A5, 
Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, 

	Druk dwustronny
	Standard

	Pamięć (Standardowo/Maksymalnie)
	512 MB RAM; 3 GB eMMC/512 MB RAM; 3 GB eMMC

	Zasilanie
	230 VAC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/-2%

	Obciążalność
	Maksymalnie: 80 000 stron/miesiąc
Zalecane: 500-5000 stron/miesiąc

	Bezpieczeństwo i przepisy dotyczące środowiska
	Energy Star, Blue Angel, Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej, Oznaczenie CE, Oznaczenie GS

	dodatkowo
	Kabel zasilający, patchcord kat. 6 1,8m, kabel usb 1,8 m.

	Toner
	na co najmniej 5000 stron


LAPTOP typ I – 2 szt

	Rozmiar ekranu
	17”

	Matryca 
	Matowa lub antyrefleksyjna

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, min. 8 rdzeni, min. 16 wątków, min. 20MB cache, na

poziomie wydajności liczonej w punktach min. 17000 pkt. w teście CPU Passmarkcpumarkt według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów (dopuszcza się wydruk w języku angielskim).

	RAM
	16 GB


	SSD
	512 GB

W przypadku awarii dysk pozostaje u Zamawiającego

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

· Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 4.5 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających aktualnie u Zamawiającego. 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

· Udostępnianie modemu. 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

· Możliwość przywracania plików systemowych.  System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

· Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit. 

· Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. 

· Zainstalowane oprogramowanie powinno być w najnowszej wersji systemu w dniu dostarczenia sprzętu. 
· System operacyjny musi umożliwiać podłączenie do Active Directory 

· System operacyjny musi umożliwiać instalacje oprogramowania do obliczania i przesyłania składek ZUS oraz do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS wskazany przez ZUS.

	Szyfrowanie:
	 TPM 2.0

	PORTY
	USB – 2 szt

USB typ C – 1 szt

Bluetooth 

LAN 10/100/1000 - zintegrowany

Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

	Kamera
	HD

	Mikrofon
	Tak

	Dodatkowe wyposażenie
	- torba

- mysz bezprzewodowa

- licencja na ESET ENDPOINT ANTIVIRUS – 3 lata

- patchcord kat. 6 – 5 m.

	Gwarancja
	24 m-ce


LAPTOP – typ II – 3 szt

	Rozmiar ekranu
	17”

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, min. 8 rdzeni, min. 16 wątków, min. 20MB cache, na

poziomie wydajności liczonej w punktach min. 14000 pkt. w teście CPU Passmarkcpumarkt według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów (dopuszcza się wydruk w języku angielskim).

	Matryca 
	Matowa lub antyrefleksyjna

	RAM
	16 GB

	SSD
	512 TB

W przypadku awarii dysk pozostaje u Zamawiającego

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

· Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 4.5 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających aktualnie u Zamawiającego. 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

· Udostępnianie modemu. 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

· Możliwość przywracania plików systemowych.  System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

· Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit. 

· Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. 

· Zainstalowane oprogramowanie powinno być w najnowszej wersji systemu w dniu dostarczenia sprzętu. 
· System operacyjny musi umożliwiać podłączenie do Active Directory 

· System operacyjny musi umożliwiać instalacje oprogramowania do obliczania i przesyłania składek ZUS oraz do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS wskazany przez ZUS.

	Szyfrowanie:
	 TPM 2.0

	PORTY
	USB – 2 szt

USB typ C – 1 szt

Bluetooth 

LAN 10/100/1000 - zintegrowany

Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)

	Kamera
	HD

	Mikrofon
	Tak

	Dodatkowe wyposażenie
	- torba

- mysz bezprzewodowa

- licencja na ESET ENDPOINT ANTIVIRUS – 3 lata

- patchcord kat. 6 – 5 m.

	Gwarancja
	24 m-ce


Komputery stacjonarne AiO – 14 szt

	Gwarancja: 
	2 lata 

	Rodzaj:
	All in One

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15600 punktów znajdujący się na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

	Przekątna ekranu:
	23 cale

	Rozdzielczość:
	1920 x 1080

	Powłoka ekranu:
	antyrefleksyjna

	Ilość rdzeni procesora
	12

	Złącza karty graficznej: 
	1 x HDMI

	Pamięć RAM: 
	16 GB

	Dysk twardy
	

	Typ dysku:
	SSD

	Pojemność dysku:
	512 GB

W przypadku awarii dysk pozostaje u Zamawiającego

	Oprogramowanie
	

	System operacyjny: 
	Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania: 

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

· Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 4.5 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających aktualnie u Zamawiającego. 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.  Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

· Udostępnianie modemu. 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

· Możliwość przywracania plików systemowych.  System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

· Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit. 

· Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. 

· Zainstalowane oprogramowanie powinno być w najnowszej wersji systemu w dniu dostarczenia sprzętu. 
· System operacyjny musi umożliwiać podłączenie do Active Directory 

· System operacyjny musi umożliwiać instalacje oprogramowania do obliczania i przesyłania składek ZUS oraz do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS wskazany przez ZUS.

	Płyta główna
	

	Złącza: 
	1 x HDMI in, 1 x RJ45 10/100/1000 Mb/s, 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 2 (Typ-C), audio

	Standard łączności bezprzewodowej:
	Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

	kamera internetowa: 
	tak

	Akcesoria w komplecie:
	klawiatura, mysz

	Szyfrowanie:
	 TPM 2.0


DRUKARKI/URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE – 9 szt

	Typ:
	urządzenie wielofunkcyjne

	Funkcje: 
	drukowanie, kopiowanie, skanowanie

	Technologia druku: 
	laserowa

	Rodzaj: 
	kolorowa

	Rozmiar nośnika: 
	A4

	Pojemność podajnika papieru: 
	250 szt.

	Automat. druk dwustronny (dupleks): 
	tak

	Interfejsy: 
	Ethernet 10/100/1000 Mbps, USB 2.0

	Drukowanie:
	

	Rozdzielczość druku w czerni: 
	1200 x 1200 dpi

	Rozdzielczość druku w kolorze: 
	1200 x 1200 dpi

	Maks. szybkość druku mono: 
	20 str./min.

	Maks. szybkość druku kolor: 
	20 str./min.

	Emulacje języków: 
	PCL 6

	Skanowanie
	

	Rozdzielczość skanera:
	600 x 600 dpi

	Kopiowanie
	

	Rozdzielczość kopiarki:
	600 x 600 dpi

	Komunikacja
	

	Praca w sieci [serwer druku]: 
	tak

	Gwarancja:
	minimum 2 lata 

	Sterowniki:
	windows 10 PRO, windows 11 PRO,

	Dodatkowe wymagania:
	patchcord kat. 6 – 5 m., kabel zasilający

	Tonery:
	na co najmniej 5000 stron


KSERO – 2 szt

	rodzaj urządzenia 
	wielofunkcyjne – druk/skan/kopia

	format
	A3, A4, A5, koperty

	pojemność dysku twardego
	8 GB

	miesięczne obciążenie
	60000 stron

	automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
	tak (RADF)

	
	

	Parametry Druku

	rozdzielczość druku mono
	do 1200x600 dpi

	rozdzielczość druku kolorowego
	do 1200x600 dpi

	szybkość drukowania mono
	do 23 stron A4/min (do 13 stron A3/min)

	szybkość drukowania w kolorze
	do 23 stron A4/min (do 13 stron A3/min)

	druk dwustronny
	tak

	
	

	Parametry Skanera

	skanowanie w kolorze
	tak

	skanowanie dwustronne
	tak (RADF)

	skanowanie do e-maila
	tak

	optyczna rozdzielczość skanowania
	do 600x600 dpi

	kodowanie koloru
	24 bit

	skala szarości
	256 poziomy

	skanowanie do plików w formacie 
	PDF, TIFF, JPEG

	Skanowanie 
	do współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC

	Parametry Kopiowania

	rozdzielczość kopiowania
	600x600 dpi

	kopiowanie w kolorze
	tak

	szybkość kopiowania monochromatycznego
	do 25 kopii/min

	szybkość kopiowania w kolorze
	do 25 kopii/min

	zakres skalowania
	min 25 %max 400 %

	kopiowanie dwustronne
	tak

	
	

	Komunikacja

	ethernet - druk w sieci LAN
	tak

	USB 
	tak

	
	

	Zasilanie sieciowe 
	AC (220-240V)

	
	

	Wymagania Systemowe
	Sterowniki do Windows 10, 11, server

	Gwarancja
	24 m-ce

	Wyposażenie dodatkowe
	patchcord kat. 6 – 5 m., 

kabel zasilający, 

kabel USB 5 m

- tonery na 10000 stron


UPS – 10 szt

	Moc : 
	480W

	moc pozorna:
	800VA

	Zabezpieczenia: 
	termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe

	Komunikacja:
	USB

	Napięcie wejściowe:
	220/230/240 V

	Częstotliwość wejściowa: 
	50/60 Hz

	Napięcie wyjściowe:
	230 V

	Gniazda:
	minimum 2x Schuko

	Topologia:
	Line-Interactive

	Gwarancja:
	24 miesiące (12 miesięcy na akumulator)


Dysk SSD – typ 1 – 14 szt

	Pojemność 
	1 TB

	Format
	2,5”

	Rodzaj
	SSD

	Interfejs
	SATA

	Prędkość odczytu maksymalna
	480 MB/s

	Prędkość zapisu maksymalna
	480 MB/s

	Gwarancja
	5 lat

	Dodatkowe
	W przypadku awarii dysk pozostaje u Zamawiającego


Dysk SSD – typ 2 – 4 szt

	Pojemność
	960 GB

	Format
	2,5”

	Rodzaj
	SSD

	Interfejs
	SAS-3 (12Gb/s)

	Nominalny czas pracy
	2 mln godzin

	Gwarancja
	3 lata

	Dodatkowe
	W przypadku awarii dysk pozostaje u Zamawiającego


Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy – 2 szt

	Rodzaj czytnika:
	radiowy linear imager 2D

	Źródło światła:
	żółta dioda LED 624 nm

	Sposób wyzwalania odczytu:
	automatyczny

	Odległość odczytu:
	36,8 cm

	Prędkość odczytu:
	76,2 cm/sek

	Sygnalizacja: 
	optyczna, dźwiękowa

	Zasilanie:
	akumulator, sieciowe

	Temperatura pracy: 
	od 0 do 50° C

	Wilgotność otoczenia: 
	względna 5-95%

	Bezpieczny upadek: 
	1,5 m

	Dostępne interfejsy:
	USB

	Norma IP: 
	IP42

	Odczyt kodów:
	1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible

	Dodatkowe wymagania
	Czytnik musi współpracować z modułem APTEKA firmy Comarch Healthcare


Duplikator płyt – 1 szt. 

	Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD: 
	15 nośników wydruku na godzinę

	Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD : 
	8 nośników wydruku na godzinę

	Powierzchnia obszaru drukowania:
	Płyta CD, DVD, BLU-RAY

	Parametry drukowania
	Prędkość druku

50 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 

30 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości)

Rozdzielczość drukowania

1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 

1.440 DPI (tryb wysokiej jakości)

	Liczba napędów: 
	co najmniej 1

	Typy nośników wydruku: 
	CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL

	Kompatybilne systemy operacyjne: 
	Windows 10 pro, Windows 11 pro, Windows Server 2012 (64bit), 

	Przyłącza: 
	USB 2.0, USB 2.0-A

	Gwarancja: 
	12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu

	Usługi
	Podłączenie i konfiguracja do systemu firmy Synektik.

SYNEKTIK Spółka Akcyjna 

ul. J. P. Dziekońskiego 3, 

00-728 Warszawa,


Projektor + ekran – 2 szt.

	Gwarancja:
	 2 lata w serwisie zewnętrznym

	Rozdzielczość natywna:
	1920 x 1080 pikseli

	Jasność: 
	4000 ANSI lum.

	Obsługa 3D:
	Tak

	Wbudowane WiFi:
	Tak

	Złącza zewnętrzne
	- 1 x audio out (Mini Jack)

- 1 x D-sub 15-pin wejście

- 1 x D-sub 15-pin wyjście

- 1 x HDMI

- 1 x RJ45

- 1 x RS232

- 1 x USB (A)

-  audio in (Mini Jack)

	Głośnik:
	 tak (2 W)

	Dodatki: 
	uchwyt sufitowy (sufit podwieszany), 

kabel HDMI - 1,5 m, 

patchcord kat. 6  - 20 m., 

przedłużacz audio (stereo) projektor komputer -20m.

	Dodatkowe usługi:
	 montaż i uruchomienie w terminie ustalonym z zamawiającym

	Ekran:

	Powierzchnia robocza [w cm]: 
	200x150

	Format ekranu: 
	4:3

	Rodzaj ekranu: 
	Elektryczny

	montaż: 
	Ścienno-sufitowy

	gwarancja: 
	2 lata

	Dodatkowe usługi: 
	montaż i uruchomienie w terminie ustalonym z zamawiającym


NISZCZARKA – 5 szt

	Format dokumentu 
	A4

	Rodzaj cięcia: 
	ścinki

	Rozmiar ścinek: 
	Max 160mm2

	Poziom bezpieczeństwa: 
	P-4

	Niszczenie płyt CD: 
	tak

	Niszczenie kart kredytowych: 
	tak

	Automatyczny start / stop: 
	Tak

	Ochrona przed przegrzaniem: 
	Tak

	Gwarancja 
	24 m-ce


PAKIET BIUROWY – 8 szt

	Zawartość:
	- edytor tekstu

- arkusz kalkulacyjny

	Obsługiwane formaty:
	Minimum: xls, xlsx, xlsm, doc, docx, txt, csv, dotx, dotm, dot,

	Formaty zapisywania plików
	Minimum: xls, xlsx, xlsm, doc, docx, txt, csv, dotx, dotm, dot, PDF

	Dodatkowe parametry
	Obsługa makr arkusza kalkulacyjnego

	Licencja
	bezterminowa


Licencja do modułu Apteki – 2 szt
	Apteka
	
	
	

	Licencja KOWAL
	2 szt
	Licencja do Moduł Apteka firmy COMARCH Healthcare
	1500

	Okres licencjonowania
	1 rok
	
	


